ТА.АСТЕ ЗЕОРО\Е 4 - ТОКОЖЕ ќура ТВ-2 


4-МАҮ СОММЕСТТОМ ВОХ іуре ТВ-2 
ВВОДНЫЙ ЩИТОК 4 - ПУТЕВОЙ ТИПА ТВ-2 


Рагатеігу {есшистпе: 
- Маресме гпатіопоме 500/250У 
- Ргай патіопоуу 80/16А 
- Огиса К!аза осгоппоѕоі 
- Зюрей осһгопу ІР 54 . 
- Рггектбј рггсуойбм газПа)асусв 
_ 4х10... 4х35 тп йа Си 
4х16... 4х35 шт’ Фа А] 
- Рг2екгбј рггемоббу мујѕсіотусћ 
(до тазЦаша оргаму оќм.) їжа рггемойу - 
тах.3х2,5 тї 
- 7ађегріесгепіе оргаму: - бегріес2пік Ю01/Е14 
такѕ. 16А/400У | 
- $роѕбоЬ тосо\гаша у ѕїшріе 260йпіе 2 попта 
РІМ - 49778 


- угор ѕреіпја мутазата бегріесгећѕѓма гамагіе үү: 


РМ-ЕМ 61439-1:2011, РМ-ЕМ 61439-2:2011 


Ұкгеё Мб „ 
Ѕегеуу М6 
Болт Мб 


У/КгеЕ Мб 
Зсгем М6 
Болт Мб 


ен | боже о нана 


Теситса! рагате{егз: 
- Мотіпа! уоќаде 500/250\ 
- М№отіпаі сиггег{ 80/16А 
- С1аѕѕ 11 
- Ргоїесіоп дедгее ІР 54 
- РомегсаЫе” сгоз$-зесвоп 
4х10... 4х35 тит’ діа Си 
4х16... 4х35 тит“ Фа А! 
- Оиіриќ сабіе сгоѕз-ѕесіоп 
(Гог їеедіпо {ће Іитіпаіге) ўмо у/гез - 
тах.3х2,5тпї 
- питіпаіге ргоѓесііол - їиѕе 001/Е14 
тах. 16А/400\/ т 
- Ме!под оѓ аѕѕегтрііпо іпзіде {ће розї ассогаіпо їо 
погт ОІМ - 49778 


.- Ргодисі ее {ће ѕаѓеѓу гедиігетепіѕ іпсіџес іп: 


РМ№-ЕМ 61439-1:2011, РМ-ЕМ 61439-2:2011 


ЫЪ— 
РЕ еее сә сср ҶФф 
КИИИН 


4 Фф | 


Технические пераметры: 
-напряжение 500/250У 
-номинальный ток 80/16А 
-второй класс изоляции 
-степень защиты ІР 5 
-разрез питательных проводов 
4х10...4х35 ши для Си 
4х16...4х35 тпїдля Аі 
-разрез выходных проводов 
(для питания светильников)два проводы 
макс.3х2,5 тп 
-обеспечение светильников предохранители 
ро1/Е14 макс. 164/400 У 
-Способ монтажа в опоре согласно норме 
РІМ 49778 
-Изделие исполняет требования бесопасности 
заключены в: 7 
РК-ЕМ 61439-1:2011, РМ-ЕМ 61439-2:2011 


Иупіагу сењпейтпе 
Емегий йітепѕіопѕ 
Внешние размеры 


500/250У 
80/16А 

ТВ-1.-2 

Си 4к1 сузу 

А! 4х1 69/353 


МТВ-1,-2,-3 


Тлуфуа пошба2оуа 
Мошойи? спаппеї 
| _ Монтажная планка 
Рггейосгепіе у ройѕќауіе доше} рггувоїоапе їо мубісіа огмога до рггергомайғепа 
рггеууойч осһгопперо № џиліетіајасево (м Котріесіе 2е 214с2сїп јеѕї и$7с2еКа до 
и52с2е1піепіа іеро рг2еуойи). | 
Оуегргеѕѕ Базе 15 ргерагей Рог ѕігікіпр ће вое ог Іеайіпр (ће ргоесйуе ог еагіћіпр 
уге (ваѕкеї Ѓог зеаНие 1$ уе 13 ргоуідей мі соппесйоп-Ъох) 
В корпусе вводного щитка имеется возможность сделать дополнительное отверстие 
для питающего или заземляющего кабеля. В комплект щитка входит специальная 
прокладка для этого отверстия в целях сохранения степени защиты. | 


і. Зоһетаѓу роіасгећ рггемойбм э укїафгіе ТМ-С 
1. Ріартат оҒ саће соплесноп іп ТМ-С ѕуѕіет 
1.Схема соединений проводов в системе ТМ-С 


Митипа!ла $гейпіса меуупеітгпа зира 94 тт 


Міпптит сойти іпіегпа! діатеїѓег: 94 тт 
Минимальный внутренний диаметр опоры 94 мм 


2. Зспета'у роасгей рггемойбу у иЧадае ТТ 
2. Ріартат оѓ саЫе соппеспоп іп ТТ зумет 
2. Схема соединений проводов в системе ТТ 


а) Рггемойу ҮРҮ 2х2,5 пала до Б) Рггемойу ҮРҮ 3х2,5'тт2 йо а) Рггемойу ҮРҮ 2х2 5 ти до 6) Рггемойду ҮРҮ 3х2,5ппЁ до 
оргаугу уу П Каз1е і2оіасјі оргаму \ І Шазе 12о1асл оргаму \ П Каче ігојасјі оргаму у І КЇазіе іго1асјі 
а) СаБеѕ ҮРҮ 2х2,5тт2 ог Ь) СаМеѕ ҮРУҮ 3х2,5пт Ѓог а) СаЫеѕ ҮРҮ 2х2,5тпЁ юг 5) СаЫез ҮРҮ 3х2,5 ти Юг 


митате іп іпѕшайор сіаѕѕ І 


Ъ) проводы ҮРҮ 3х2,5 тпёдля 
свеильника в І классе изоляции 


їитілаіге іп іпѕшайоп с|а55 І 


оупроводы ҮРҮ 3х2,5 тт2 для 
‚ свеильника в І классе изоляции 


Іутіпаіге іп іпѕшабор с]аѕѕ П 


а) проводы ҮРҮ 2х2,5 папёдля 
светильника во П классе изоляции 


Іитілаіте т іпѕшайоп сіаѕѕ П 


а) проводы ҮРҮ 2х2,5 п для 
светильника во Л классе изоляции . 


ЗРОЗОВ МОМТАХЛ0 71.АС7А ЗЕОРО\ЕСО 
‚ СОММЕСТІОМ-ВОХ М$5ТАГГАТТОМ МЕТНОРЮ 
Способ монтажа вводного щитка 


2.4}а6 ріегуѕха 12о1ас]е каЫа па ивоёсі | 


р Мукгесіё &гиБу еее 200 тт 1 итіеѕсіс 50 № 218с20 | 
Ѕсгем іп ће бећќепіпе ѕсгеууѕ Кетоуе 200тт оѓ сае ѕћеаїһћ апа 
Выкрутить стопорные болта ілвегї іп ќептіпа 
Снять первую изоляцию кабеля на длине 


| 200мм и поместить его в вводному щитку 
24етото\уас рокгуме хемтейтла і роќгейпіа 2 асга 
РіѕзаѕѕетбЫе {һе ехіегпа! апа һе ицегте!ае соуег 
Сдемонтировать внешнюю и косвенную крышку вводного щитка 


$ у || Оле | 
— | | < | 
ТИ е т | 
Е 4 Н | Е | Ў | | 
|: «=. |: а | | 
а Ч ъй. 
| 3) тии ==) 
Ча Ј БГ 
Рггутосомаё асе 4о 1іѕбуу уе утесе ира Оасћу!іе хубу і ибогтоуғаё о гасіѕкоу | Обсаб 2у1у КаЫа па ойроуліейпіа Фи2036 
Еаѕќеп һе бох ќо {ће сһаппе! іп со[итп уігіпр-сһатбег Ѕргеай ће уігеѕ апа роѕііоп Фет іп {һе їегтіпа[ѕ Си ће саЫе сопдисюгз а зийаЫе Іспріћ 
Прикрепить вводный щиток к планке в нише опоры _ Отклонить жилы и сформировать к зажимом Обрезать жилы кабеля на соответствущую длину 
10 
8 
\\/Кгес!с $гиру аосіѕКкајас гуфу каЫа і 
Усгеуу іп ће ѕсгеуѕ іеһіепіпр Ро}асхуб рггемоду ғаѕіїајасе 2. 
{ће сабе солаіисќогѕ оргама озучейето\ма 
Вкрутить болта прижимая жилы кабеля Соппесі ро\иегсафе!$ ин Іитіпаіте 
Подключить питательные проводы 
со светльником 
2.0јаё уагѕіме ітоіасујпа 2 ғуіу 
КаБа па їироќсі 30 тт ОЛоз?уё ?уіу м хасіѕкасћ 
Ветоуе Ше 30 тт оЁ ѕеаіпе Р!асе ће сопфискогз іп ќегтіпа] 
бот сабе сопацсёогѕ Уложить жилы в зажимах 


Снять изоляционный слой с 
жилы кабеля на длину 99 мм 


11 


Гатопіомаё рокгуме розгеди!а Гатопѓомаё уКіайке іорікома мах 2 рібука резріес2лікома 2.  Гатопќоууаё рокгуме хеупентла 
па пе 1лќегтедіаѓе соуег тва! Пе Влзе-зосКе! іореіһег уһ Ше биѕе-ејіетепі - Е Іпхќа!1 {Пе ежегпа] соуег 
Монтировать внешнюю крышку 


Монтировать косвенную крышку Монтировать предохранителя вместе с головками предохранители 
 ОМАСА!!! Е 
- Те уредбу Беғріеслейзіуа ше 'зќовомгаќ аста Бег року роёгейпіеј і і 2еүүпеѓгтпеј. 
- Уупмапа Береста оаБуута ѕіе (уіКко р и рокгутіе геупбіггпеј. 
АТТЕМТІОМ!!! 
- Весаизе оЁ ѕаЃеѓу геаѕопѕ, до поё иѕе ТЕТЕ ууіооиї іпќегтефіаѓќе апа ехќегпаї соуегв. 
- Соуег іѕ ошу гетоуед ууһеп сБапёшЕ е хе. 
Внимание! 
- По причине бесопасности не уротреблять вводного щитка Се косвенной и внешней крышки 


- Замена предохранителя происжодить только а демонтажной внешней крышке 
| Пай: 29.05.2015 


